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Histórico: 
  

1872 

 

1872  
Engenheiro Americano P.A Jackson começou a utilizar fios de aço com rosca e apertá-los em 
blocos de concreto. 

1996 1948 1952 1969 1946 

1912 ς Koenen e Morsch reconheceram que o efeito de uma protensão reduzida era perdido 
com o decorrer do tempo, devido a retração e deformação lenta do concreto. 

 

1919 ς Wettstein fabricou, na Alemanha, painéis de concreto protendidos com aço para 
piano (cordas de alta resistência). 

 

1928 ς Eugene Freyssinet apresentou o primeiro trabalho consistente sobre concreto 
protendido, reconhecendo que só é possível assegurar um efeito duradouro da protensão 
através de elevadas tensões no aço. 
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Histórico: 
  

1872 1996 1948 1952 1969 1946 

P.A. Jackson 
USA 

 

Eugene 

Freyssinet 

Morte de 55 milhões de pessoas 
Destruição de fábricas;  
Diminuição da produção industrial e agrícola;  
Prejuízo no setor de transportes em razão da destruição das linhas férreas  
Estados Unidos e a União Soviética se tornaram líderes mundiais.  
No campo da cultura e da tecnologia houve muitos avanços em razão dos inúmeros 
estudos realizados por especialistas 
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Histórico: 
  

1872 1996 1948 1952 1969 1946 

P.A. Jackson 
USA 

 

Eugene 

Freyssinet 

A expansão econômica do pós-Segunda Guerra 
Mundial, também conhecida como o boom 
econômico pós-guerra ou Era de Ouro do 
capitalismo, foi um período de prosperidade 
econômica 
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Histórico: 
  

1872 

1946  
Engenheiro Frances Eugéne Freyssinet  após a segunda guerra - de pontes (vão de 55 
metros). 

1996 1948 1952 1969 1946 

P.A. Jackson 
USA 
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Histórico: 
  

Brasil - Ponte do Galeão 

Primeira obra de protensão do Brasil 

foi executada no sistema não 

aderente de maneira artesanal em 

1948. 

1996 1948 1952 1969 1946 1872 

 

P.A. Jackson 
USA 

 

Brasil - Ponte 
do Galeao CSBM 

Ponte Rio 
Niteroi 

Eugene 

Freyssinet 
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Histórico: 
  

1996 1948 1952 1969 1946 1872 

 

1950 Finster Warder executou a primeira ponte em balanços sucessivos, método que 
espalhou-se pelo mundo todo. 
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Pós-tensão aderente  

P.A. Jackson 
USA 

 

Brasil - Ponte 
do Galeao 

Eugene 

Freyssinet 
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Viga pós-tensionada ς sistema aderente 

 

 

Pós-Tração Aderente 

Bainhas metálicas 

cordoalhas 
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Pós-Tração Aderente 
Bainha metálica com injeção de nata de cimento. 

 

 

Aderência posterior,  por meio de injeção de 
uma argamassa de cimento. 
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Pós-Tração Aderente 
Viga pós-tensionada ς sistema aderente 

 

 



APRESENTAÇÃO 
PADRÃO 
 

Histórico: 
  

1996 1948 

1952 

1969 1946 

Companhia Siderúrgica Belgo Mineira 

Inicia produção de aço protendido no 
Brasil. 

1872 

 

P.A. Jackson 
USA 

 

Brasil - Ponte 
do Galeão 

Eugene 

Freyssinet 
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Histórico: 
  

Contagem/MG 
Area total: 234.000 m2 

Produção: Cordoalhas 3 e 7 Fios Nuas / Fios 

de Protensão RB / Insumo para a BBN - FAI 

Capacidade: Fio 7.200 ton/ano  

                      Cord. 3/7 Fios: 54.000 ton/ano 

 


